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Май, 2016 год.  Посолство на САЩ 

 

Да се пребоядиса бетоновата част на оградата на посолството. Общата площ за 

боядисване е приблизително 2050 квадратни метра, включващо вътрешната и външна 

част от бетоновата ограда, както и горната й повърхност. За изпълнение на задачата, да се 

спазва следното: 

1. Да се изчегъртат, изчукат и изчистят до здрава основа всички участъци от старото 

покрие, където мазилката се бели или е подкожушена; 

2. Така получената основа да се остави да изсъхне напълно, преди да се нанесе боята 

върху нея; 

3. Боята трябва да бъде с качество от Баумит или от производител със същото или по-

добро качество; 

4. Преди стартиране на боядисването, цялостната основа ще се провери от 

оторизирания персонал на посолството; 

5. При боядисването да се спазват инструкциите на производителя; боята да се 

нанася с мече и евентуално четка, където използването на мече не е възможно; 

6. Да се пазят металните части от оградата; 

7. При работа в посолството, броят на работниците да бъде минимум 4 и максимум 5, 

поради съобръжения за техния ескорт; 

8. Наименованието и производителят на боята трябва да се цитират в офертата; 

Преди започване на боядисването, цялото количество боя трябва да се достави в 

посолството, където ще бъде съхранявана, заедно със съответния сертификат за 

произход. 

9. Координация с инженера на посолството или оторизираните лица преди започване 

на отделните видове дейности е необходима, както и да се представят всички 

необходими лични данни за осигуряване на достъп в посолството; 

10. След завършването на дейностите в края на деня, всички стълби използвани при 

работа по оградата трябва де се отстранят от нея и поставят в легнало положение; 

11. При завършване на работата, всички отпадни строителни и бояджийски материали 

трябва да се разчистят и изнесат от обекта. 

 

Roumen Pavlov 

Facility Engineer 


